
Kontrolrapport

Rust - EF12530

Fyns Undervognscenter ApS

Holkebjergvej 62

5250 Odense SV

Kontrol udført af Teknologisk Institut

Kontroldato 28-05-2025 Reg.nr. EF12530

Kontroltype Rust Bilmærke VW

Medarbejder  Rustbeskytter 1 Model ID.3

Ekstern kontrollant Victor Stjerne km 52243

Egenkontrollant Chris Jensen Årgang 2021

Arbejdstype Dobbeltbehandling

Arbejdsbeskrivelse Bilen er rustbeskyttet ved centeret med en Tectyls dobbeltbehandling den
30.01.2025. Resultatet af stikprøvekontrollen fremgår i rapporten som tilgår
kunden pr. mail.

Kontrolpunkter

Rustbeskyttelse

Forparti

Rustbeskyttelse, frontklap OK

Rustbeskyttelse, fortravers OK

Rustbeskyttelse - inderskærm i motorrum OK

Rustbeskyttelse, indv. fjederbenskonsol OK

Rustbeskyttelse, tværvange foran køler OK
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Rustbeskyttelse, afrensning i motorrum –
kosmetisk

OK Der blev foretaget en ekstra afrensning af
motorrummet af centeret.

Bagparti

Rustbeskyttelse, bagpanel OK

Rustbeskyttelse - bagskærme indv.
Hulrum

OK

Rustbeskyttelse, bagklap-hækdør OK

Venstre side

Fjederbenstårn - venstre hjulkasse OK

Forvange (længde) i motorrum - venstre OK

Fjederbenstårn- ophæng-venstre
hjulkasse

OK

Højre side

Inderskærm - højre forskærm OK

Hjulkasse - højre forskærm OK

Fjederbenstårn - højre hjulkasse OK

Forvange (længde) i motorrum - højre OK

Rustbeskyttelse - højre fordør OK

Rustbeskyttelse - højre bagdør OK

Rustbeskyttelse - C-stolpe højre side OK

Inderskærm - højre bagskærm OK

Hjulkasse - højre bagskærm OK

Fjederbenstårn- ophæng-højre hjulkasse OK

Rustbeskyttelse forvange – vangespids OK

Undervogn

Rustbeskyttelse, forbro OK

Rustbeskyttelse, bremse- og hydraulikrør OK De stikprøvekontrollerede bremserør er alle
blevet rustbeskyttet efter Tectyls
sprøjteanvisninger.

Rustbeskyttelse - udvendig bundplade OK Den udvendige bundplade er rustbeskyttet i
henhold til Tectyls sprøjteanvisninger og i
øvrigt uden bemærkninger.

Rustbeskyttelse -hulrum på udvendig
bund

OK De stikprøvekontrollerede hulrum er alle
rustbeskyttet med hulrumsprodukt som ses
penetreret effektivt ind mellem pladeoverlæg
og ved samlinger.

Længdevange - højre side OK

Længdevange - venstre side OK

Sidevange bagest i højre hjulkasse OK

Sidevange bagest i venstre hjulkasse OK

Bagvange - over bagbro - højre side OK

Bagvange - over bagbro - venstre side OK

Rustbeskyttelse - bagvange højre side OK

Rustbeskyttelse - bagvange venstre side OK

Rustbeskyttelse -bagbro OK
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Rustbeskyttelse, bærearme og
styreforbindelser

OK

Samling af bund-/ dækplader OK

Forholdsregler over for elbiler Mindre fejl Der var påført rustbeskyttelse
på nogle af de orange
højtvoltskabler som blev
afrenset af centeret.

1,2

Mindre fejl: Teknisk fejl, som ikke umiddelbart har indflydelse på bilens sikkerhed, drift eller
levetid. Bør udbedres snarest.

Alvorlig fejl: Teknisk fejl, som kan have, eller har en øjeblikkelig indvirkning på bilens sikkerhed,
drift eller levetid. Mangler eller uoverensstemmelser imellem det aftalte arbejde og
det faktisk udførte.
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Billeder

Billede 1: Orange højvoltsledning omkring venstre hjulkasse.

Billede 2: Orange højvoltsledning omkring højre hjulkasse.
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